INDUSTRIE-DREHZAHLMESSER

C.A 27 im Transportkoffer

Weitere technische Daten
Genauigkeit: 0,01 % bei min”

C.A 25 / 27

Drehzahlmesser fiir allgemeine
Industrie-Anwendungen

* Messumfang bis 100 000 min”

e C.A 25: 4 Messfunktionen

* C.A 27: 10 Messfunktionen

* Hervorragender Ablesekomfort durch digitale
und analoge Anzeige

Allgemeine technische Daten
BERUHRUNGSLOSE MESSUNG

Die Messung erfolgt durch Reflexion eines spezisllen Infrarot-Lichstrahls,
der besonders unempfindlich gegeniiber Umgebungslicht ist.

Am zu messenden Tell wird ein Reflexstreifen aufgekiebt,

der Messabstand kann bis zu 50 cm betragen.

Stromversorgung: 9 V-Alkali-Batterie (6LF22)
Batteriebetrieb: ca. 250 Messungen zu je 5 Minuten
+70°C / rel. Feuchte < 90%

Klimabedingungen: -10 ...
Schutzart: IP 54

Gewinde auf der Geraterlickseite fir Befestigung auf Fotostativ
Abmessungen / Gewicht: 216 x 72 x 47 mm / 250 g

MESSUNG MIT MECHANISCHEN ADAPTERN

Berlihrende Messungen mit 3 mechanischen Adaptern sind ebenfalls
moalich:

- Zylinder- oder Konus-Aufsétze zum Aufdricken auf Wellenenden
(Anzeige in min-1 oder RPM)

- Kalibriertes Messrad flr lineare Geschwindigkeiten (Anzeigen in m/min
ader ft/min)

Kompletter Satz mechanische
Adapter mit 3 Aufsatzen:
Konus, Zylinder und Messrad
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EXTERNER EINGANG

Uber sinen Stecker kann man auch externe Impulsgeber (TTL oder
bipolar) anschlieBen. Mit einem solchen externen Impulsgeber lassen
sich dann Tastverhdltnisse in % (DUTY %) anzeigen.

ZAHLREICHE FUNKTIONEN

Erfassung von MIN/MAX-Werten, Messwertglattung (SMOOTH),
Anzeigespeicherung (HOLD), automatische/manuelie
Bereichsumschaltung (RANGE).

Nur beim C.A 27: Impulszéhlung (COUNT), Alarmfunktion (ALARM],
Druckfunktion (PRINT).

PROGRAMMIERUNG (nur beim C.A 27)

- 2 Alarmschwellen sind programmierbar LO AL und H| AL
- Skalenfaktor K
- Intervall fir automatischen Ausdruck SCAN

RS 232-AUSGANG (nur beim C.A. 27)

Der Drehzahimesser C.A 27 wird serienmaBig mit RS-232 Ausgang
(COM) geliefert. Er 1aBt sich daher an einen Drucker anschlieBen oder
lber einen PC fernsteuern. Mit einem C.A 27 und einer SPS kénnen so
sehr schnell und einfach automatisierte Drehzahl- oder
Geschwindigkeitsiiberwachungen realisiert werden.

P01.1746.01

P01.1746.02

Drehzahlmesser C.A 25 mit vcllst Satz mechanische Adapter

T . e AT — R e e L e s e L e e P01.1747.01
geliefert im Transportkoffer mit 15 Reflex-Klebestreifen, 2 Anschlusssteckern und Batterie
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