KABELTESTER

C.A 7010

Zum Testen der Verkabelungen
vor oder nach der Installation,
bei allen Netzwerktypen

¢ Gerit besteht aus 2 Einheiten : Testgerat und Empfénger
= Uberpriift mehrpaarige bzw. Koaxialkabel
bei Netzwerken von Typ Ethernet oder Token Ring
e Lokale Priifung oder Fernpriifung mit Hilfe von Testgeré&t
und Empfanger
» 2 Betriebsmodi: Manuell oder automatisch
¢ Durchgangsprifung: Unterbrechung, Kurzschluss,

¥ Leiterkreuzung
C.A 7010 Kabeltester ............ ... P01.2531.01Z » 2 Led-Reihen zeigen das ausgegebene Signal und
Eiton, 1 Lo PodS A, § Lo PUABIENG Secker 1 Letu dass Testaygebnb an
atterie, 1 Leitung , 1 Leitung - . 1 Leitung i v " .
RuJ45/BNC-Buchse und 1 Adapter BNG-Stecker / BNC-Stecker. » Akustisches Signal bei Erkennung eines Fehlers

e Normen: TIA 568A — 568B - 258A

C.A 7024 / 7026 / 7028 &
3 Geréte zum Identifizieren und Lokalisieren _ d
& Tl o4

von Fehlern bei allen Kabeln und Verkabelungen

¢ Fehlerlokalisierung und -identifikation

s GroBer Messbereich bis 3500 m

« Alle Kabeltypen: Elektro-, Koaxial-, mehradrige Kabel...

* Beleuchtete grafische oder alphanumerische LCD-Anzeige
¢ Kompakt und bedienungsfreundlich

C.A 7024 / 7026
e ¢ B8 Bel dem digitalen Fault Mapper™ C.A 7024 und dem grafischen Fault Mapper™ Pro
e A & C.A 7026 handelt es sich um professionelle und kostenginstige tragbare Zeitreflektometer

(TDR) fiir die Erkennung und Lokalisierung von Fehlern in elektrischen, abgeschirmten,
Koaxial- und Telefonkabeln (iber eine Entfernung von 2 000 bzw. 3 500 m.
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KomatHakel

Fiir alle Kabeltypen e
Der C.A 7024 enthélt eine integrierte Bibliothek mit den geldufigsten Kabeldaten, unter denen der CT—
Bediener auf einfache Weise seine Auswahl treffen kann. Es ist also nicht nétig, nach der =T
Ausbreitungsgeschwindigkeit fir jedes Kabel zu suchen. Fir die in der internen Bibliothek nicht =
vorhandenen Kabel kann der Bediener die relative Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Bereich von
20 bis 99 % manuell auswahlen. Aufgrund des automatischen Kompensationssystems ist eine [E -
Selektion der Kabelimpedanz nicht erforderlich. =i=

e
==

m ks W Der C.A 7026 ist fiir alle Kommunikationskabel gesignet. Die Auswahl der Kabelimpedanz erfolgt zwi-
Priifung von Telefonleitungen schen 50, 75 und 100 @, was Kommunikationskabeln aus Metall und insbesondere Koaxialkabeln und
mit einem C.A 7026 verdrillten Paaren entspricht. Die relative Ausbreitungsgeschwindigkelt ist zwischen 20% und 98% in
an einer Verteilertafel Schritten von 1% einstellbar.

Effiziente Fehlererkennung

T T Der Fault Mapper™ zeigt die Art des
erkannten Fehlers (Unterbrechung

oder Kurzschluss) sowie die Entfernung,
in welcher sich der Fehler befindet,

klar und unmittelbar an.

3 AuBerdem erkennt der Fault Mapper™ Pro
neben Kurzschlissen und
Unterbrechungen ebenfalls Neben-
schiiisse, Ubergange, Degradierungen
aufgrund von Wasserinfiltrationen und

| andere Impedanzanomalien.

Eine neue Technologie fiir schnelle
und prézise Messungen

Beim Fault Mapper™ kommt zur Verbesserung von Reichweite und Aufléisung
die Fast Edge Step TDR Technologie zum Einsatz. Durch die kurze
Anstiegszelt des Prifimpulses wird eine bessere Aufibsung bei geringer
Reichweite gewéhrieistet. Die im Impuls enthaltene Energie gewéhrieistet eine
maximale Reichweite bei allen Kabeln.

Der Fault Mapper™ Pro verflgt (iber eine automatische Messbereichswahl,
die mit der Position des Cursors verbunden ist. Das Instrument wahlt in seinen
flinf Messbersichen automatisch den gesigneten aus. Durch diese Funktion
|asst sich die fir die Fehlerlokalisierung erforderliche Zeit reduzieren.

Priifung der Kabelldnge auf einer Kabeltromme!
mit dem C.A 7024
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