DIFFERENTIAL-OSZILLOSKOPE
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Technische Daten
Bandbreite

OX 8062
Digital: > 60 MHz
Analog: = 30 MHz

OX 8062
OX 8042
OX 832

Ist sichergestellt, dass die gemessene Spannung
tatsdchlich auf Erde bezogen ist ?

Liegen beiden Kaniile wirklich auf dem selben
Bezugspotential ?

Die Lésung fiir alle Aufgaben: Oszilloskope

mit Diffential-Eingdngen von Metrix mit einer
Empfindlichkeit bis zu 200 V/div ohne Teilertastkopf.

* Zwei in einem: Jeder Kanal arbeitet im Differentialmodus
oder auf herkdmmlicher Weise
¢ FFT- und Oberwellen-Funktion standardmaBig
¢ Einzigartiges Schutzniveau: |IEC 61010, Cat Ill,
300V — Cat Il, 600 V
¢ Unerreichte Eingangsdynamik: 10 mV/div bis 200 V/div
¢ Differenzial-Eingange bis zu 600 V
0X 8042 |
Digital: > 40 MHz '
Analog: = 20 MHz !

0X 832

I
|
| Analog = 30 MHz
I
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Anzahl der Kanale

1
2 Differential — 2 BNC/Kanal

Max. Eingangspannung

600 V differential

Empfindlichkeit

10 mV bis 200 V/div.

Betriebsarten

CH1, CH2, ALT, CHOPR, ADD, XY, MULT E CH1, CH2, XY, CHOR, ALT, ADD

Zeitbasen

1 + Verzigerung

Ablenkkoeffizient

Ana: 20 ns bis 200 ms/div.
Dig: 5 ns bis 200 s/div.

1 Ana.: 50 ns bis 200 ms/div.
[ Dig.: 5 ns bis 200 s/div.

Ana.: 50 ns bis 200 ms/div.

Triggerung

CH1, CH2, ALT, LINE, EXT

Triggerempfindlichkeit

Int. 0,7 bis 2 div. / Ext. 100 bis 400 mV

Abtastrate

Single-Shot: 100 MS/s — ETS: 20 GS/s

Speichertiefe

2 x (1, 8 oder 16k}

Auto. Messungen / Cursoren |

17 automatische Messungen / AV, At, 1/At, Phase i -

Glitch-Erfassung

(Erfassung transienter Stérimpulse) 20 ns

Weitere Betriebsarten

Hiillkurve (Envelope), ROLL getriggert, Digitaler XY-Betrieb

~ Funktion AUTOSET

Ja

SCPI-Programmierung

Schnittstellen

RS 232 und Centronics (IEEE als Option)

Ja ] .
I RS 232 als Option (HA1255)

Besonderheiten

Umschaltung zwischen Differential-Modus (schwimmende Eingange) oder Normal-Modus

FFT- und Oberschwingungsanalyse (OX 8062 und OX 8042)

Sicherheit nach IEC 61010-1

Cat. IlIl, 300 V - Cat |, 600 V - Klasse 1

Spannungsversorgung 110 V bis 230 V = 10 % (50 - 60 Hz)

Abmessungen 4365 x 330 x 163 mm

Gewicht 7 kg : 6.5 kg =
~ Garantie 2 Jahre

OX 8062 Differential-Oszilloskop 2 x 60 MHz OX8062-CFG e e

OX 8042 Differential-Oszilloskop 2 x 40 MHz 0OX8042-CFG Fed LTI YA

OX 832 Differential-Oszilloskop 2 x 30 MHZ .......vvovovoooooooo . OX0832-CFG i Slbings

Jedes Oszilloskop wird mit 4 abgeschirmten Sicherheitsmessleitungen BNC/Banane
und einem Metzkabel geliefert

Zubehdr:
Transporttasche

Schnittstelle RS 232 fiir OX 832

Tastképfe

Zangenstromwandler flir Oszilloskope ..
Anwender-Software unter Windows fiir Metrix-Oszilloskope......... SX-METRO/B
{geliefert mit Verbindungskabel PC/Oszilloskop, Adapter 25/9 Pin und Gender-Changer)

19" Rack fur Oszilloskope der Serie OX 8000
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Siehe 5.78 Mit der Software SX-Metro lassen sich
.. Siehe S.30 tber die RS 232-Schnittstelle alle in ginem

Oszilloskop gespeicherten Kurven oder
Daten zum PC Ubertragen oder Geréte-
konfigurationen vom PC in das Oszilloskop
laden. So kbnnen die Messergsbnisse
bequem am PC ausgewertet werden



