ZANGENSTROMWANDLER

Siehe auch AmpFLEX™-Wandler auf S. 26

AUSWAHLUBERSICHT FUR
ZANGENSTROMWANDLER IEC 61010

Durch Innovation, technisches Know-how,
hohe Produktqualitdt und strengste Einhaltung
der Normen wurde Chauvin Arnoux

zum weltweit anerkannten Spezialisten

fiir Zangenstromwandler. Das Gesamtangebot
auf den ndchsten beiden Seiten deckt

Serie D Serie B die Anforderungen aller Kunden ab.

Minizangen
B Die Auswahlkriterien fiir einen
Zangenstromwandler sind vielfiltig

Viele Fragen, viele Antworten: Art des zu messenden
Stroms: AC oder DC? Messumfang: kleinste, groBte
Stromstérke? Abmessungen der zu umschlieBenden
Leiter oder Kabel? Frequenzbereich der AC-Strome?
Erfiillung von Sicherheitsnormen?

Serie MN

B Um den fiir Sie bestgeeigneten
Zangenstromwandler zu finden, schauen Sie
einfach in der Ubersicht auf den folgenden beiden
Seiten nach und orientieren Sie sich an den
6 farblich gekennzeichneten Hauptkriterien.

Merken Sie sich zundchst alle Zangen, die das erste
Kriteriurn (blau) erfiillen, dann diejenigen die auch das
zweite erflllen usw... So gelangen Sie mihelos zu
dem Zangenstromwandler, der allen lhren
Anforderungen entspricht.

Fir das dritte Kriterium ,Abmessungen des Leiters”
Series PAC Seriez C 100" sollten Sie sich die Abbildungen unten zuerst
ansehen:

Serie K

B Abmessungen des Leiters
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